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zadavatel rozboru:
lčo: unloqt
DIČ2 C7A747041l
Smlouva č.5/2002llab.

Číslo vzorku: 985 pitná voda
Místo odběru: Dolní Lánov, čp.222,ZŠ,umwadlo na chodbě před tělocvičnou
Datum a čas odběru: 8.6,2020 9:l0 Typ odběru: bodový
Datum příjmu: 9.6.2020 Odběr provedl: Ott Pavel
Datum provedení zkoušek od - do: 9.6.2020 - 12.6.2020 Odebráno dle SOP: SOP Vl (A)
Typ rozboru:

Terénní měření -
ukazatele

krácený vyh1,428l200 1 Sb.

Materiál:

Jednotka vÝsledek zkušební metoda Neiistota V/N

Vodárenská spol.Lánov s.r.o.Lánov \ t7-06-2020

Teplota
Chlór volný
Chlór celkový aktivní

Fyzikální a chemické
ukazatele

oC

mď|
mď|

12,0

0,05 soP cH25 (čsN tso 7393-2)

0,07 sop cH25 1čsN lso 7393-2)

N
A 0,30 MH
A

Jednotka VÝsledek zkušební metoda Limit Neiistota V/N
Pach
Chuť
Reakce vody (pH)
KNK 4,5 (celk. alkalita)
ZNK 8,3 (celk. acidita)
I(onduktivita
CHSKMn
Chloridy
Sírany
Fosforečnany
Dusitany
Dusičnany.
Amonné ionty
železo
Mangan
Hliník
Vápník
Hořčik
Vápník a hořčík
Barva
Absorbance (254 nm)
ZákaI

mmo1/l

mmol/1

mS/m
mg/l
mďl
mď|
mg/l
mď|
mg/l

mglI
mgll
mgil
mgll
mďI
mglI

mmol/1

mgPt/1

ZFn

přijatelný
přijatelná

7,8

2,0
<0,100

41,8
<0o50

6,3

89,6
0,381

<0,010

16,88
<0,050

<0,05

<0,020

<0,02

58,8
7,8

t,79
<5,0

0,013
0,51

sop cH z+ 1čsN EN 1622)

sop cH 24 (čsN EN 1622)

sop cHl41čsN tso loszr;
sop cH23 (čSN EN ISo 9963-1)

sop cH28 1čsN lsz:zz;
soP CHl l (ČsN EN 27888)

sop CHIO 1čsN rN Iso 8467)

sop cH8 1čsN rso lzez;
soP cH16 (ČsN 757477)

sop CH7 (čsN EN Iso 6878)

soP cH6 (ČsN EN 26777)

soP cH5
soP cH2 (ČsN Iso 7150-1)

SoP CH20 (ČsN ISo 6332)

SoP CHl2 (ČSN Iso 6333)

sop cH2l 1čsN tso tosoo;

sop cHl81čsN tso oosa;

soP CHl71ČsN Iso oosl;
sop CHl7 ičsN Iso ooso;

sop cH22 1čsN rN tso zssz;
sop cHl (čsN 757360)

sop CH39 1čsN nN lso 7027-|)

přijatelný V
přijatelná V
ó,5 - 9,5 MH +0,2 V

5%

125,0 MH 5% V
3,0 MH V

100,0 MH 7% V
250,0 MH l0% V

15%

0,500 NMH V
50,00 NMH 15% V
0,500 MH V
0,20 MH v
0,050 MH V
0,20 MH V

min.30 MH l0o/o V
min.lO MH ' 15o/o N

l5o/o

20MHV
l2%

5,00 MH 20% V

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A



Protokol o zkouškách č. 884l20lPY Listě.: 2l2

Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotka VÝsledek Zkušební metoda Limit Nejistota V/lr{

koliformní bakterie

Escherichia coli
Enterokok/
Počty kolonií při 36'C
Počty kolonií píí22'C
tvtO-Žive organismy

A 0 MH 20% V
A .,,..0 NMH 20% V
A 0 NMH 20% V

MO-Počet organismů jedinci/ml

A
A
A
A
AMO-Abioseston

Výsledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd č.252l2004sb. ve znění pozdějších předpisů v následujících ukazatelích:

Hořčík

Odběr vzorku provedený zkušební laboratoří je dokumentován v Protokolu o odběru.

Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se fýkají pouze zkoušeného vzorku, Protokol o zkouškách
nesmí být bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukovánjinak než celý.
Interpretace výsledků:
Výsledek rozboru je porowáván s limitní hodnotou vy,hlášky MZd č.25212004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zkratky a označení:
MH - mezná hodnota, NMH - nejvyšší mezná hodnota, DH - doporučená hodnota

Pg t) pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určít, zďa se jedná o abnormální změnu, platí jako

mezná hodnota pro počty kolonií při 36 'C 40 KTJ/ml a pro počty kolonií píi22"C 200 KTJ/ml.
P11 2) pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích

a pro vodu zmalých nedezinfikovaných zdrojů produkujících méně než 5 m3 za den, platí doproručená hodnota
pro počty kolonií při 36"C do l00 KTJ/ml a pro počty kolonií při 22 "C do 500 KTJ/m1.

MH 3) mezná hodnota představuje minimum a platí pro vody s uměle snižovaným obsahem vápníku a hořčíku,
VA{ - zkoušený vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkušební metody a odběry, které jsou předmětem akreditace

N - zkušební metody, které nejsou předmětem akeditace
< - pod mezí stanovitelnosti

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použiti koeficientu rozšíření b-2, což odpovídá hladině
spolehlivosti 9 5%o a nezabmuj e nej istotu vzorkování.

Protokol vypracoval: Mgr. Šárka Bryknarová
V Trutnově dne: |2.6.2020

.........,........konec prot okolu o zkouš kich....

KTJ/I00ml
KTJ/I00ml
KTJ/100ml

KTJ/ml
KTJ/ml

jedinci/ml

0

0

0

5

7

0

8

<1

soP MB7 (čsN EN ISo 9308-1)

sop unz (čsN pN Iso 9308-1)

§oP MB3 (čSN Iso 7899-2)

SoP MB4 (čsN EN lso 6222)

sop un+ (čsN pN lso 6222)

SoP Bl (ČsN ?57?12)

sor ot 1čsN zszztz;

soP 82 (čSN 757713)

40 DH D,2) 25% V
200 DH 1),2) 25o/o V
0 MH 25% v
50 MH 25o/o V
5MHVo//o
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